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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА БАЛАНСИРОВОЧНОГО СТАНКА
	Предприятие:
	 

	Адрес:
	

	Контактное лицо:
	

	Тел./факс:

	
	

	E-mail:
	


Необходимые данные:
1.  Тип деталей

2.  Величина начального и остаточного дисбаланса (если имеется) 
3.  Габариты деталей:
     - длина 

     - меж центровое расстояние

     - диаметр

4.  Масса балансируемой детали
5.  Чертеж балансируемой детали 

6.  Есть ли на предприятии система подачи сжатого воздуха
* Просьба указать места и диаметр на роторе, в которых ротор будет устанавливаться на балансировочный станок (на призмы станка (если у ротора имеются свои подшипники) или на ролики (если у ротора нет собственных подшипников)). 

Область применения балансировочных станков Hofmann: балансировка роторов электродвигателей и турбин, инструмента и инструментальных оправок, деталей типа: карданный вал, коленчатый вал, шатун, коробка дифференциала, сцепление,  колеса, коробка передач.

Благодарим Вас за заполнение листа, это поможет сделать нам правильный и оптимальный выбор!




ЦЕНТР ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ


ООО “Урал Инжениринг Консалтинг”





614094, г. Пермь, ул. Связистов 5- 5;


тел: (342) 224-43-29 факс: (342) 224-47-32 


E-mail: zeiss@pi.ccl.ru
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